
宁德职业技术学院

 数控编程与机械CAD/CAM两间实训室升级改造

采购方案征集需求
我院机械CAD/CAM和数控编程两间实训室承担了繁重的教学任务，主要有机械制图与计算机制图、多轴编程与造型、数控加工工艺与编程、电器控制及PLC、3D建模、机械设计实训、数控加工工艺实训、机械CAD/CAM实训等课程的教学任务，同时还承担了制图考证、对外培训等任务，需要专业图形处理设备。原有设备分别采购于2014年和2017年，经过10年左右的高频率使用，原图形处理设备已不满足使用需求，相关设备如电脑桌、投影仪、电线、网络等老化严重，急需重新升级改造以满足日常教学需要。具体升级改造建设需求如下：
建设目标

	实验室名称
	设备型号及名称
	数量
	备注

	机械CAD/CAM实训室（2-203）
	图形工作站
	51台
	含多媒体管理系统

	
	桌椅
	50位
	满足50人

	
	讲台桌
	1张
	

	
	教室黑板
	1台
	

	
	扩声设备及辅材
	1套
	含无线麦、音箱、功放、机柜、网线、电路改造的桥架、电线、插排等

	
	其他辅助
	
	原实训室设备的搬迁

	数控编程实训室（2-202）
	图形工作站
	51台
	含多媒体管理系统

	
	讲台桌
	1张
	

	
	桌椅
	50位
	满足50人

	
	教室黑板
	1台
	

	
	扩声设备及辅材
	1套
	含无线麦、音箱、功放、机柜、网线、电路改造的桥架、电线、插排等

	
	其他辅助
	
	原实训室设备的搬迁


二、建设要求

针对以上建设目标，机械CAD/CAM和数控编程两间实训室建设需满足以下建设内容：

	货物名称
	数量
	参数                               要求
	预算（元）（含税含安装）

	实训室升级改造
	1批
	一、图形工作站102台
1.配置≥1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核16线程，每颗CPU主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB；2.内存: ≥16GB DDR4 3200MHz内存；3.硬盘:≥1TB M.2固态硬盘;4.显卡: ≥12G 独立显卡；5.主机接口：USB接口不少于9个（其中前置USB3.0 Type A数量≥4个，前置TYPE C数量≥1个，后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个）；带USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（提供相关功能截图）；1个PCIe x16，1个PCIe x4，1个PCIe x1扩展槽，≥5个音频接口；6.网卡：集成千兆网卡；7.操作系统:正版国产化操作系统：（1）、操作系统同时符合中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果（2023年第1号）、安全可靠测评结果（2024年第1号）和安全可靠测评结果（2025年第1号），测评所提供的系统内核版本均不低于5.4（需提供测评公告链接和截图）。（2）、所投操作系统产品通过软件供应链安全能力认证，符合CCID-JF-07020-2023《软件供应链安全能力测评规范》且能力等级达到2级及以上（提供国家权威的检测机构出具的证书复印件）。（3）、具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能，提供备份还原、应用商店、更新管理器等常用工具。软件包兼容性：为了提高软件包格式的兼容性，系统支持软件安装包转换，便于多种环境运行（提供相关功能截图）。（4）、数据安全保护支持：具备保护用户数据隐私和安全能力，可按需提供自研普通用户私有数据清理工具，功能上支持根据清理不同类型数据选择数据清理安全等级（提供私有数据清理工具的功能截图）。（5）、运维调试支持：提供友好的运维调试支持，通过人机交互界面让运维调试工作更高效，包括磁盘占用可视化工具、D-Bus调试的图形化工具、网络带宽测试工具、IP冲突检测工具、网络数据包抓取工具、网络连通性检测工具等。（6）、提供指令流安全预检测功能，通过实时监控内存指令执行序列，发现未知漏洞利用攻击，保障系统安全运行（提供图形化的功能截图）。（7）、软件包兼容性：为了提高软件包格式的兼容性，系统支持软件安装包转换，便于多种环境运行（提供原厂自研的RPM到DEB包格式转换工具的软著和RPM到DEB包管理器转换工具的软著作为证明材料）；（8）、提供最终用户的授权证书和3年标准服务：包括远程诊断和支持服务，不限于提供400电话、邮箱、微信公众号等方式；提供产品的缺陷、BUG、漏洞修复或升级等；电话支持服务，5×8小时电话响应；8.管理功能：（1）、终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换(提供所投产品相关功能截图）。（2）、终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源(提供所投产品相关功能截图）。（3）、平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、CPU型号信息等(提供所投产品相关功能截图）。（4）、平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、硬盘信息等(提供所投产品相关功能截图）。（5）、平台具备镜像下发时的策略设置；具备系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作(提供所投产品相关功能截图）。（6）、平台具备对终端的操作系统镜像生成与统一分发管理(提供所投产品相关功能截图）。（7）、具备大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、日志、系统使用情况等信息(提供所投产品相关功能截图）。9.机箱: ≥17L机箱，免工具拆卸，电源 ≥500W，电源通过80PLUS认证; 10.显示器：≥23.8寸液晶显示器,与主机同一品牌，制造商通过ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（提供国家权威检测机构出具的证书复印件），通过低蓝光认证（提供国家权威检测机构出具的证书复印件）；11.其他要求：整机具有3C证书、节能证书，MTBF (中国平均无故障时间)≥100万小时（提供国家认可的检测机构出具的证书），噪声声功率级≤1.9Bel，噪声声压级≤12.1dB（提供国家认可的检测机构出具的证书复印件）；12.售后及交货要求：提供三年免费上门保修服务，安装验机；在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后，4小时响应，8小时到达现场；制造商需通过国家信息安全服务资质认证（工程类一级）（提供国家权威检测机构出具的证书复印件）。

二、教室黑板2台，1、结构：一体化设 计，外形美观大方，双层结构，外层为两块滑动书写板，内层为两块固定板，中间预留电子产品空间，滑动板配装的挂锁带有黑板标识，开闭自如确保一体机的安全管理，与交互式教学模式无缝结合，便于教室各个方位的学生观看，使教师在授课时实现传统书写板与电子产品之间简单切换，省时省力。2、尺寸：长度X≥4300mm×1300mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与之有效配套。3、边框：采用高强度香槟色电泳工业铝合金外框，在兼顾外形美观的同时也能实现高强度保护，横框规格X≤57mm×78mm，立框规格X≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题，性能符合GBT5237.3-2008标准。配有宽度≥30mm的多用槽，多用槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔、教鞭等教具，不影响滑动板滑动，也可用于灰尘集中处理。4、内板：正面左右两侧彻底无边框，上下边框高度不超7mm，整套黑板浑然一体，无传统教学板格栅化分格效果，更具美观。无障碍内板去边框化，内板边框不再成为书写阻碍，可跨板呈现，同尺寸下，无障碍书写板可书写面积增大约8%，最大限度增加书写面积。金属烤漆书写板面，亚光墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，整块内板表面平整，硬度高，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳。板面与衬板粘贴采用环保型粘合胶，机械化制作，高温一次成型，寿命更长。板面表面附有一层透明保护膜，符合GBT28231-2011《书写板安全卫生要求》。5、包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型，黑板标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺，符合GBT21027-2007《学生用品的安全通用要求》。6、滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，滑动流畅、噪音小，采用特制隐藏式滑动槽，滑动组件不外露。7、限位档：横框内部两侧安装可拆卸限位档，避免滑动板推拉过程中撞击立框及夹手，限位档可反复多次拆装，仅一把螺丝刀即可完成拆装。

三、教室讲台2张，1：钢木结合一体成型，合理的尺寸≥800*680*1000mm，合理的设备安排，整体采用分体式结构，上下两部分分体组装。2：桌面老师放手位子集成合成板，根据学校实际使用需求更舒适，冬天不易碰到钢板手不冰，实木扶手全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。桌体下层内部采用标准机柜，带层板，所有设备可整齐固定。3：桌面可预留集成笔记本接口模块。

四、音箱4只，1、中低音喇叭: 1×6.5" (120磁Φ35mm) ；2、高音喇叭: 1×1.25" (Φ25mm)； 3、频响 (±3dB) : 90Hz-20kHz；4、额定/峰值功率：120W /160W；5、阻抗：8欧；6、灵敏度 : 94dB；7、最大声压SPL: 117dB； 8、覆盖角度（H×V） 120°×60°。
五、功放2台，1、输出功率：8Ω180W×2；4Ω250W×2；2、频率响应：20HZ-20KHZ（+0.5，-0.5dB）；3、信噪比：83.5dB；4、输入灵敏度：0.21V；5、总谐波失真：≤0.05%；6、输入阻抗：47KΩ；7、消耗功率400W。
六、无线麦2套，一主机配置一手持一头戴；采用微电脑CPU控制，PLL锁相环频率合成技术，红外线对频，频率稳定度：±0.002%，话筒：工作频率:612－680MHz，32/64/99频道自由选择，液晶数字显示，FM最大调制频率偏: ±45KHz。智能电池欠压预警显示，动态音频压缩及自动电平控制电路。接收机：工作频率:612-680MHz，32/64频道自由选择。液晶数字显示。杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制。音频动态扩展及自动电平控制电路。真分集接收。
七、电脑桌椅50套，双人位钢木材质电脑桌，柚木桌面，金属钢桌架，尺寸：1200*600*750mm。配套两张钢木材质方凳。

八、机柜2个，1、规格：600mm×600mm×1200mm；2、材料：轧钢板，表面防静电喷涂；3、结构：内部为标准19”安装立柱；顶部和底部的前后位置开；进线孔可封闭，前门为钢制嵌边式玻璃门;后门为钢质快速拆卸门板；两侧为钢质快速拆卸门板。

九、六类网线6箱，性能满足TIA/EIA 568C、ISO/IEC11801、YD/T 1019和YD/T 926六类标准;中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度; PVC外皮上间隔印有商 标、电缆编号、电缆类别、米数标、批号; 规格：305米/每箱；导体直径：≥0.57mm；绝缘层材料为高密度聚乙烯，外护套材料为阻燃PVC；支持带宽250MHz,传输性能适用于传输速率达到1Gbps的应用。
十、电源线1200m，电源线4mm² ；单根纯铜；护套材质PVC；电线最大外径4.8（mm）；护套厚度0.7（mm）；执行标准：JB8734-98/GB5023-2008；额定电压：300/500V。
十一、插排配件54个，现场制作；每张桌子1个6孔插排。

十二、线缆桥架60m，电缆桥架，材质:不小于1.2mm钢质；表面处理分为镀锌、防火、静电喷塑、热浸锌。规格：100x50mm，50x50mm。
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